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V 501 Thyristor 

V502, 

V 507, 

V510 Gleichrichterdiode . . . 

V 503 Diode 

V504, 

V 505, 

V 506 Schalterdiode 

V 508 Schaltdiode 

V 509 Schaltdiode 

zugehorige Bauunterlagen: 

Stromlaufplan 



KT 201/200 

SY 360/1 TGL 35799 
SZX 21/8,2 TGL 27338 L 2/4 



SA 412 TGL 28364 
SAY 17 L 2/4 TGL 25184 
SAY 17 L 2/13 TGL 25184 



4121.104-01500 



C506, 








C507, 








C509, 








C510, 








C513 


Kondensator . . . . 




EDVU-Z 68/50-63 TGL 35781 


C511 


KS-Kondensator . . . 




15000/10/160 TGL 5155 


C512 


MKT1 -Kondensator . . 




10/20/100 TGL 31680 


C514 


Elyt-Kondensator . . . 




47/25 TGL 38908 


C515 


MKT1 -Kondensator . . 




4,7/20/100 TGL 31680 


C516 


KT-Kondensator . . . 




100/20/630 TGL 55163 


C518 


KT-Kondensator . . . 




0,047/20/160 TGL 38159 


C519 


MKT1 -Kondensator . . 




0,47/20/100 TGL 31680 


D501 


Schaltkreis 




V 4093 D 


D 502 


Schaltkreis . . . . . 




V4013 D 


D503 


Schaltkreis 




V4011D 


K501 


Relais . 




RGK 20/1-1/1 12/01 TGL 32441 


L501, 








L502 


UKW-Drossel . . . . 




A 20/1 TGL 34992/04 


R501 


SWF 




2,2 kQ 10 o/o 25.31 1 TGL 8728 


R502 


SWF 




220 10 o/o 25.412 TGL 8728 


R503, 








R528 


SWF 




10^2 10 o/o 25.311 TGL 8728 


R504 


SWF 




240 5 o/o 25.311 TGL 8728 


R505 


SWF 




390 10 o/o 25.31 1 TGL 8728 


R506 


SWF 




2,2 kQ 5 o/o 23.412 TK 200 TGL 36521 


R507 


SWF 




4,7 Q 5 o/o 23.207 TK 200 TGL 36521 


R508, 








R509, 








R510, 








R515 


SWF 




51 Q 10 O/o 25.207 TGL 8728 


R511. 








R517, 








R522, 








R524 


SWF 




10 10 o/o 25.207 TGL 8728 


R512 


SWF 




47 kQ 10 o/o 25.207 TGL 8728 


R513 


SWF 




10 10 0/o 513.1010 TGL 27423 


R520 


SWF 




1 MI3 10 O/o 513.610 TGL 27423 


R514 


SWF 




5,1 kQ 10 o/o 25.207 TGL 8728 


R516 


SWF 




470 QW% 25.207 TGL 8728 


R518 


SWF 




2,2 kQ 10 o/o 25.207 TGL 8728 


R519 


SWF 




470 kQ 10 o/o 23.207 TK 200 TGL 36521 


R521, 








R523 


SWF 




100 kQ 10 o/o 25.207 TGL 8728 


R525 


SWF 




15 kfl 10 o/o 25.207 TGL 8728 


R526 


SWF 




. 4,7 kQ 1 0 o/o 25.207 TGL 8728 


R527 


SWF . 




120 ^ 10 o/o 25.412 TGL 8728 
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1. VORDERANSICHT DES GERATES 







] Prufspitze 
S2 S1 4121103-01200 (2) 



Prufspitze J 
4121.103-01100 (2) R1 



Abb. 1 



X 55 - AnschluO fur Hochspannungspriifspitze 

X 66 - AnschluB fur Impulsoszillograf 

S 4 - Umschalter fur Impuls- oder Dauerlicht 

S3 — Impulsauslosung extern 

V 130... V 132 - Durchschlaganzeige 

V 101 ... V 124 - Blitzspannungsanzeige 

V 129 - Bereitschaftsanzeige 

SI — Schlusselschalter 

S 2 — Umschaltung Netz-/Batteriebetrieb 

X 22 — Buchse fur BatterieanschluBkabel/MinuspoI 

X 'll — Buchse fur BatterieanschluBkabel/Pluspol 

X 88 - AnschluB fiir Masseprufspitze 

R 1 - Stellknopf fiir Blitzspannung 

R 14 (auf Ruckseite) - Veranderung der Empfindlichkeit der Durchschlaganzeige 



2. ANWENDUNGSGEBIET 

Der Blitzgenerator TIP 006 ist ein tragbares Hochspannungsprufgerat zur Isola- 
tlonsprufung von elektrischen Installationsanlagen, elektrischen Maschinen und 
Geraten in Servicewerkstatten. Die erzeugte Hochspannung ist eine Blitzspannung 
zum Nachweis des Isoliervermogens nach TGL 20445/03. 
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Wechselspannungspriifungen sind mit dem TIP 006 nicht mogllch. Werden Priifein- 
richtungen fur Wechselspannungsprufung oder Blitzspannungsprufung iiber 6 kV 
* benotigt, 1st der Blitzgenerator SIP 010 einzusetzen. 



3. LIEFERUMFANG 

1 Stuck Bedienanleitung 

1 Stuck Garantieurkunde 

2 Stuck G-Schmelzeinsatz T 250 TGL 0-41 571 (FI, F 2) 
1 Stuck Prufspitze 4121.103-01 100 (2) 

1 Stuck Prufspitze 4121.103-01 200 (2) 

1 Stuck Hochspannungskabel 4121.104-01051 (3) 

1 Stuck Kabel 4121.104-01 056 (5) 

1 Stuck BatterieanschluRkabel 4121.104-01 058 (4) 

1 Stuck G-Schmelzeinsatz T 1,25 TGL 0-41 571 (F 3) 



4. TECHNISCHE DATEN 



4.1. Anwendungsiechnische Kennwerie 



Eingangsspannung 

Eingangsstrom 

max. Leistung 

Nennfrequenz 

Leerlaufverlustleistung 

Ausgangsspannung 

Ausgangsleistung 

Energiegehalt der 

Blitzspannung 

Auslosung der Blitzspannung 



max. Blitzfolge 
Fehlererkennung 

Impuisform 

Spannungsmessung 
Genauigkeit der Anzeige 
max. Belastungskapazitdt 
Priifspannung Primdr-Sekunddr 
AuBenabmessungen (BXHXT) 
Masse 

Ziindsicherheit 

Betriebsart 



220 V + 10% /12V— Batteriespannung 
0,1 A (bei Netzbetrieb) 

0,8 A (bei Batteriebetrieb) 

25 W 

50 Hz/60 Hz 
12 W 

1000 V... 6000 V 



1,35 Joule (bei 6 kV) 

— Einzelimpuls iiber Massepriifspitze 

— eingebauter Tastenschalter 

— interner Taktgeber 
24 Impulse/min. 

optische Anzeige mittels LED 
Dauerlicht / impulslicht umschaltbar 
1,2/50 [A,s angendhert iEC-Empfehlung 
60-2 

Scheitelwertmessung 
5 % vom Endwert 
2000 pF 
J\.10 kV 

(376 X 154 X 256) mm^ 

7,5 kg (ohne Zubehdr) 

^970/0 

DB 
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R416, 

R 424 SWF 1 1 0 % 25.207 TGL 8728 

R425 SWF 100 ki2 10% 25.207 TGL 8728 

R 426 SWF 2,1 ki3 1 0 % 25.207 TGL 8728 

R427, 

R429 SWF 3 2% 23.617 TK 200 TGL 36521 

R428 SWF 43 kQ 2% 23.309 TK 200 TGL 36521 

R 430 SWF 41 ki3 2 o/o 23.309 TK 200 TGL 36521 

R431, 

R432 SWV . 4,7 ItQ 10% 513.610 TGL27423 

R433 PWF 1,5^3 10% 22.616 TGL 200-8041 

R434 SWF 33 i3 10% 25.412 TGL 8728 

R 418 SWF 18 kX3 10 % 25.207 TGL 8728 

T401 Trafo 4121.104-01401 (5) 

V 401 Gleichrichterdiode 1 PM 1 

V 405 Gleichrichterdiode SY 360/1 TGL 35799 

V 406 Transistor SF 128 E 15 TGL 200-8439 

V408, 

V418 Diode SZX 21/5,1 TGL 27338 L 2/4 

V409, 

V416, 

V417 Schaltdiode SAY 17 L 2/4 TGL 25184 

V410 Gleichrichterdiode SY 345/1 K-TGL 36608 

V411... 

V414 Gleichrichterdiode SY 345/6 K-TGL 36608 

V415 Diode SAL 41 

V419 Transistor T . . . SC 237 d-TGL 27147 

A 401 Schaltkreis B 3170 V 

V 407 Leistungstransistor SD 349 TGL 39125 

V 420 Transistor SU 169 TGL 37518 

V 421 Thyristor T 10-25-6 ' 

zugehorige Bauunterlagen : 

Stromlaufplan 4121.104-01400 

Schaltteillisie Impulsmessung 4121.104-01500 

A 501 Schaitkreis B 084 Dt-TGL 39490 

A 502 Schaltkreis B 325 Dd 

C501 Elyt-Kondensator 470/16 TGL 38908 

C502, 

C517 KT-Kondensator 0,1/20/160 TGL 38159 

C503 Elyt-Kondensator 10/80 TGL 38908 

C505, 

C508 Elyt-Kondensator 47/25 TGL 38908 

C 504, 
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Schaitteiliiste Slromversorgung 4121.104-01400 



A 402 Schaltkreis , . . . 

A 403 Schaltkreis . . . . 

C401, 

C 402, 

C417 Elyt-Kondensator . . 

C403, 

C419 Kondensator . . ■ 

C404, 

C413, 

C414, 

C420 Elyt-Kondensator . . 

C405. 

C406 

C407, 

C415 Kondensator . . 

C 408 Elyt-Kondensator . 

C 409 Kondensator . . 

C410 Elyt-Kondensator . 
C411 Kondensator . . 

C412 KT-Kondensator . 
C416 KT-Kondensator . 
C418 KT-Kondensator 

D 401 Schaltkreis . . . 

L 401 UKW-Drossel . . 

R 401 SWF 

R 402 SWF 

R 403 SWF 

R 404 SWF 

R 405 SWF 

R 406 SWF 

R 407 SWF 

R 408 SWF 

R 409 SWF 

R410 SWF 

R411, 

R415 SWF 

R412 SWF 

R413, 

R419, 

R420 SWF 

R 421 SWF 

R 422 DWF 

R 423 SWF 

R414, 



B260 D-TGL 37514 
B 2765 D-TGL 38925 



1000/25 TGL 38908 
EDVU-Z 100/50-63 TG 35781 



10/80 TGL 38908 



EDVU-Z 68/50-63 TGL 35781 
47/25 TGL 38908 
EDUU-Z 10/50-63 TGL 35781 
4,7/80 TGL 38908 
EDUU-V 3,3/10-63 TGL 35781 
1000/10/250 TGL 38159 
0,1/20/630 TGL 55163 
0,1/20/160 TGL 38159 

V 40098 D-TGL 38691 

A 20/1 TGL 34992/04 

1.5 ki3 10% 25.207 TGL 8728 
510^3 10% 25.311 TGL 8728 
2,2 VQ 10 »/o 25.207 TGL 8728 

1.6 kQ 10% 25.207 TGL 8728 

1 kT3 10% 25.207 TGL 8728 
15 ki? 10% 25.207 TGL 8728 

2,1 kQ 2 % 23.309 TK 200 TGL 36521 
240 Q 2 % 23.309 TK 200 TGL 36521 
200^310% 25.518 TGL 8728 
39 i3 10% 25.311 TGL 8728 

2 ki3 10% 25.207 TGL 8728 

4.7 kQ 10% 25.207 TGL 8728 



10ki3 10% 25.207 TGL 8728 
200 i3 10% 25.311 TGL 8728 

1 kQ 10% 22.616 TGL 200-8041 

2 Mi3 10% 25.518 TGL 8728 
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Schutzkiasse 

Schutzgrad 

Warmebestandigkeitsklasse 

Einsatzkiasse 

bei eingeschrankten techn. Daten 
max. Umgebungstemperatur 
SchutzmaBnahme 
Schutzgiite 



I 

IP 20 
B 

0/-f40/-l-35/80//1101 
-5/-f40/+35/80//1101 
-f-40 °C 

Schutzerdur^ oder Nullung 
vorhanden 



4.2. Parameter fur Lagerung und Transport (verpackt) 

Verpackungsart VA 3 nach TGL 200-0859/01 

Temperaturbereich —20 ... +40 °C 

relative Feuchte +35 C 



4.3. Kurvenform des Blitzspannungsimpulses 




Abb. 2 Verlauf des Priifimpulses nach JEC-Empfehlung 60-2 



Der vom TIP 006 erzeugte Prufimpuls hat einen angenaherten Verlauf. 

Fur eine exakte Ausmessung der Kurvenform ist ein externer Spannungsteiler an 
den Hochspannungsausgang (Hochspannungspriifspitze) anzuschli^eben. 

Der externe Spannungsteiler wird vom Gerdtehersteller nicht angeboten. 



5. AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE 
5.1. Aufbau 

Die konstruktive Ausfuhrung des TIP 006 erfoigt nach dem EGS. Domit 1st eine 
zweckmaBige Zusammenstellung mit anderen elektromschen Geraten zu emer 
harmonischen Arbeitsplatzgestaltung gegeben. Das verwendete Plattengehause 
besitzt an der Oberseite einen Traggriff zum bequemen Transport und zur ieich- 
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teren Handhabung auf Baustellen. Die Bedien- und Anzeigeelemente sind uber- 
siditlich an der Vorderseite des Gerates untergebracht. Das sind der Schlussel- 
schalter (S 1) mit der Bereitschaftsanzeige (V 129), der AnschluB fur einen Impuls- 
oszillograf (X 66), der Umschalter fur Netz-/Batteriebetrieb (S2), der AnschluB 
fur Batteriebetrieb des Gerates (Xl1, X22), der Stellknopf zur Einstellung der 
Blitzspannung (R 1). Weiterhin sind die Anschlusse fiir die Hochspannungspruf- 
spitze (X 55) und Massepriifspitze (X88), die Taste fur die externe Impulsaus- 
losung (S 3), der Umschalter ImpuIsVDauerlicht (S 4), die LED-Leuchtbandanzeige 
(V 101 ... V 124) und die Durchschlaganzeige (V 130 ... V 132) untergebracht. 

Das Gerat besitzt eine feste AnschluBleitung, die ebenfalls an der Vorderseite 
herausgefiihrt ist. 

An der Riickseite befindet sich ein Einstellregler (R 14) mit dem die Empfindlich- 
keit der Durchschlaganzeige vom Anwender selbst variiert werden kann. 

Ein herausklappbarer Aufstellbugel gestattet eine bequeme Bedienung. Um das 
Gerat vor Beschadigungen zu schiitzen, ist die Vorderseite mit einer abnehmbaren 
Schutzhaube versehen. 

5.2. Innenansicht 



Abb. 3 Innenansicht 

Kennzeichnung der Bauelemente bezieht sich auf den Stromlaufplan 
4121.104-00001 Sp (2) 

Ab Gerdt-Nr. 61 001 konstruktive Anderung von Lp 1 
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V 104 Lichtemitterdiode . . . . 

Vi 05 Lichtemitterdiode . . . . 

Vi 06 Lichtemitterdiode . . . . 

V 107 Lichtemitterdiode . . . . 

V 108 Lichtemitterdiode . . . . 

V 109 Lichtemitterdiode . . . . 

Vi 10 Lichtemitterdiode . . . . 

Vlll Lichtemitterdiode . . . . 

V112 Lichtemitterdiode . . . . 

VI 13 Lichtemitterdiode . . . . 

VI 14 Lichtemitterdiode . . . . 

V115 Lichtemitterdiode . . . . 

V1 16 Lichtemitterdiode . . . . 

V117 Lichtemitterdiode . . . . 

V118 Lichtemitterdiode . . . . 

V119 Lichtemitterdiode . . . . 

V 120 Lichtemitterdiode .... 

V 121 Lichtemitterdiode .... 

V 122 Lichtemitterdiode .... 

V123 Lichtemitterdiode . . . . 

VI 24 Lichtemitterdiode . . . . 

V 129 Lichtemitterdiode .... 

VI 30 Lichtemitterdiode . . . . 

V 131 Lichtemitterdiode .... 

V132 Lichtemitterdiode . . . . 

V125 Diode 

V 126 Schaltdiode 

V127 Schaltdiode 

V128 Diode 

zugehorige Bauunterlagen : 
Stromlaufplan . . . . . 



VGA 24 C 
VQA14C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 14 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 14 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 14 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 14 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 24 C 
VGA 14 C 
VGA 14 C 
VGA 14 C 
VGA 14 C 

SZX 21/5,6 TGL 27338 L 2/4 
SAY 17 L 2/4 TGL 25184 
SAY 17 L 2/4 TGL 25184 
SZX 21/5,6 TGL 27338 L 2/4 



4121.104-01100 



T1 Netztrafo 4121.104-01007 (3) 

T2 StoBspannungstrafo 4121.104-01011(3) 

V 1 Gleichrichterdiode SY 360/1 TGL 35799 

V 4 Gleichrichterdiode SY 356/6 K TGL 42219 

V5 Hochspannungsglelchrichter . . KYX15 

XI Netzkabel 4121.104-02027(4) 

XII MeBkIemme A 25 TGL 0-43806 rt 

X22 MeBkIemme A 25 TGL 0-43806 sw 

X33 Buchsenleiste 223-45 TGL 29331 

X44 Buchsenleiste 223-45 TGL 29331 

X55 Hochspannungsbuchse .... 4121.103-01020 (5) 

X66 HF-Steckdose ....... 22-6 TGL 200-3800 

X88 Steckdose 25-0-0-0 TGL 24685 



Schaltteiiliste Anzeige 4121.104-01100 



A 101 Schaltkreis A277D 

A 102 Schaltkreis A277D 

W101 Draht B 0,7 TGL 25264 



C 101 Kondensator 
C102 Kondensator 
C103 Kondensator 



EDVU-Z-68/50-63 TGL 35781 
EDVU-Z-68/50-63 TGL 35781 
EDVU-Z-68/50-63 TGL 35781 



R101 SWF 
R102 SWV 
R103 SWF 
R104 SWF 
R105 SWF 

R106 SWF 

R107 SWF 

R108 SWF 

R109 SWF 
R110 SWF 
Rill SWF 
R112 SWF 
R113 SWF 
R114 SWF 
R115 SWF 

VlOl 
V102 
V103 



560-5-25.207.1 TGL 8728g 

2.2 kQ 20% 513.610 

1 k- 5 -25.207.1 TGL8728g 
4,7 k -10 -25.207.1 TGL 8728g 

3.3 kQ 0,5 % 23.207 TK. 100 <• 

TGL 36 521 g 

360 Q 0,5% 23.207 TK 100 
TGL 36 521 g 

3,3 k^^ 0,5% 23.207 TK100 
TGL 36 521 g 

620 0,5% 23.207 TK100 

TGL 36 521 g 

1 M - 10 - 25.207.1 TGL 8728g 
47 k - 10 - 25.207.1 TGL 8728g 
1 M - 10 - 25.207.1 TGL 8728g 
47 k - 10 - 25.207.1 TGL 8728g 
560-5-25.207.1 TGk 8728g 
3,9 k - 5 - 25.207.1 TGL 8728g 
680-5-25.207.1 TGL 8728g 
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Lichtemitterdiode 

Lichtemitterdiode 

Lichtemitterdiode 



VGA 14 C 
VQA24C 
VQA24C 



5.3. Wirkungsweise 

Die Netzspannung gelangt iiber den Schliisselschalter (S 1), die Entstorelemente 
(LI, L2, Cl, L3), die Sicherungen (F 1, F2) an den Netztrafo (T 1). Die Sekun- 
darseite des Netztrafos speist einen Briickengleichrichter (V401) zur Stromversor- 
gung der Elektronik und des Transverters. 

Die dem Trafo T 401 entnommene Spannung dient der Aufladung der Speicher- 
kondensatoren (C3...C6) und ist mittels Potentiometer R1 zwischen 60V und 
320 V einstellbar. 

Die Einleitung des Schaitvorganges zur Auslosung des Blitzimpulses wird durch 
einen Steuerimpuls am Tor des Thyristors (V421) volizogen, der durch die Masse- 
prufspitze oder durch den Taster S 3 ausgelost wird. 

Die aufgeladenen Kondensatoren C3 ... C6 werden uber die Primdrwicklung 
des StoBtrafos (T 2) entladen. Die Sekunddrseite des StoBtrafos T 2 Iddt zur Ver- 
besserung der Anstiegsgeschwindigkeit des Blitzspannungsimpulses den Hoch- 
spannungskondensator (C7) bis zum Durchbruch der Funkenstrecke Fsl auf. Die 
Blitzspannung wird uber den Widerstand R9, die Buchse X 55 und Hochspan- 
nungspriifspitze dem Prufling zugefiihrt. Die Hochspannungsdiode (V 5) in Ver- 
bindung mit dem Widerstand R7 schneidet die unerwiinschte negative Halbwelle 
der Blitzspannung ab. Die RC-Kombination R8, C8, R14 ermoglicht die Auswer- 
tung bei einem Blitzspannungsdurchschlag am Prufling durch ein Impuls- oder 
Dauerlicht von 130 V bis 132 V. Ein automatisches Abschalten der Blitzspannungs- 
auslosung nach dem Durchschlag am Prufling erfoigt nicht. 

Liegt die Kapazitat des Pruflings weit uber der noch zulassigen Kapazitdt von 
2000 pF, kann die Durchschlaganzeige ansprechen ohne daB ein Durchschlag vor- 
liegt. Zur Auswertung muB dann zusatzlich die Blitzspannungsanzeige herangezo- 
gen werden. Die Blitzspannungsanzeige zeigt ohne kapazitive Belastung durch 
den Prufling einen hoheren Wert als bei Belastung durch die Eigenkapazitdt des 
Pruflings an. 

Bei einem normalen Vorderflankendurchschlag zeigt die Blitzspannungsanzeige 
keine oder nur eine Restspannung an. 



6. VORBEREITUNG ZUM BETRIEB 
6.1. Allgemeines 

Als normale Anforderung fur das Betreiben von Hochspannungspriifgerdten gilt, 
daB die Bedienung durch verantwortungsbewuBte, unterwiesene Personen erfoigt. 
Der Verschwindekontakt der Priifspitze darf nur zum Antasten des Pruflings her- 
ausgeschoben und nicht beriihrt werden. 

Der Anwender hat durch aktenkundige Belehrung die ordnungsgemdBe Unter- 
weisung fiir die Bedienung und Wartung sicherzustellen. 

Das Gerat kann beliebig einzein oder in Verbindung mit anderen Geraten auf 
MeBpiatzen oder in Laboraufbauten betrieben werden. Vor jedem Eingriff ist 
das Gerat vom elektrischen Leitungsnetz zu trennen. 
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6.2. AnschluB des Gerdtes 

Der AnschluB des Gerates erfoigt an elne Steckdose mit Schutzkontakt. Als Schutz- 
maBnahme muB Schutzerdung oder Nullung angewandt werden. 

6.3. Umstellung auf Batteriebetrieb 

Steht dem Anwender keine Netzspannung zur Verfugung, so kann das Gerdt auch 
aus einer separaten Batterie 12 V— gespeist werden. Die Kapazitdt von 3 Stuck 
Flachbatterien (3 X 4,5 V In Reihe) ist ausreichend fur ca. 200 Blitzspannungs- 
impulse. 

Die Stromaufnahme betrdgt ca. 800 mA. Es sollte daher eine Spannungsquelle 
mit ausreichender Kapazitdt bereitgestellt werden. Befindet sich das Gerdt nicht In 
Betrieb, ist es zur Schonung der Batterie von derselben zu trennen. 

Bei Umstellung auf Batteriebetrieb ist der Schalter S2 nach links ( Hh ) zu schal- 
ten und das im Zubehdr mitgelieferte BatterieanschluBkabel anzuschlieBen. Hler- 
bei ist besonders auf die richtige Polung zu achten: Der rote Kabelschuh ist an die 
MeBkIemme Xll und der blaue Kabelschuh an die MeBkIemme X22 anzuklem- 
rrien. Die Batterieklemmen sind ebenfalls mit Plus (+) bzw. Minus (— ) gekenn- 
zeichnet. Es Ist darauf zu achten, daB die mit + gekennzeichnete Batterleklemme 
mit dem Pluspol der Batterie und die mit - gekennzeichnete Batterleklemme mit 
dem Minuspol der Batterie verbunden werden. Die Inbetriebnahme erfoigt durch 
Betdtigung des Schlusseltasters (S 1). 

7. BETRIEBSANLEITUNG 

Der Stecker der Hochspannungsprufspitze wird In die Buchse X 55 (^ ) einge- 
fiihrt und die Dberwurfmutter fest angezogen. 

Danach wird der Stecker der Massepriifspitze in die Buchse X88 (© ^ ) ein- 
gefiihrt und mit dem Bajonettring fest angezogen. Der Prufling befindet sich ent- 
weder auf einer fiir die Priifspannung Isolierten Unterlage oder auf Erdpoten- 
tial, urn Spannungsverschleppungen zu vermeiden. Es ist zu beachten, daB der 
Schalter S2 auf Netzbetrieb (oo) steht. Nach dem AnschluB an ein 220V-Netz, 
50/60 Hz, kann das Gerdt mittels Schlusselschalter S 1 in Betrieb genommen wer- 
den. Die Bereitschaftsanzeige leuchtet in dieser Schalterstellung auf. Der Hoch- 
spannungsausgang ist jedoch nicht zugeschaltet. 

Bei Inbetriebnahme des Gerdtes mittels S 1 erfoigt eine zufdlllge Spannungs- 
anzeige an der LED-Leuchtbandanzeige, die schaltungsbedingt ist. Erst nach Aus- 
Idsen eines Blitzimpulses mittels Massepriifspitze wird die tatsdchllch anliegende 
Blitzspannung angezeigt. 

Mit dem Stellknopf R 1 wird die gewiinschte Blitzspannung vorgewdhit. 

Der Prufling wird mit der unbetdtigten Massepriifspitze und mit der betdtigten 
Hochspannungsprufspitze kontaktiert. 

Mit einer nun folgenden Betdtigung der Massepriifspitze wird dem Priifling der 
Blitzspannungsimpuls aufgeprdgt. Jede weitere Betdtigung der Massepriifspitze 
fiihrt zur Ausidsung eines Impulses. 

Bleibt die Massepriifspitze gedriickt, so erfoigt durch einen internen Taktgeber 
eine fortwdhrende Impulsausidsung im zeltllchen Abstand von 2,5 Sekunden. 
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Schaitteilliste 4121.104-00001 



Cl 


Entstdrkondensator 


D 0,1+2X2500/250/16 TGL 11840 


C3 


Kompensationskondensator . . 


MKP-E 18 TGL 8699/04 


C4 


Kompensationskondensator . . 


MKP-E 18 TGL 8699/04 


C5 


Kompensationskondensator . . 


MKP-E 18 TGL 8699/04 


C6 


Kompensationskondensator . . 


MKP-E 18 TGL 8699/04 
ohne AnschluBkIemme und 
Entladewiderstand 


C7 


Hochspannungskondensator . . 


0,02 ^F „d'76,3 kV-0299. 137- 14.706 


C8 


MKT-Kondensator 


10/20/100 TGL 43199 


C9 


KT-Kondensator 


0,033/10/630 TGL 200-8424 


Fsl 


Funkenstrecke 


hierzu gehoren: 


Fs la 


Elektrode 


4121.104-01035 (5) 


Fsib 


Elektrode ; ' ' 


4121.104-01034 (5) 


FI 


G-Schmelzeinsatz 


T250 TGL 0-41571/03 


F2 


G-Schmelzeinsatz 


T 250 TGL 0-41571/03 


F3 


G-Schmelzeinsatz 


T1,25 TGL 0-41571/03 


Lpl 


Stromversorgung 


4121.104-01400 (2) 


Lp2 


Impuismessung 


4121.104-01500(2) 


Lp3 


Anzeige 


4121.104-01100 (3) 


LI 


UKW-Drossel 


A 20/1 TGL 34992/04 


L2 


UKW-Drossel 


A 20/1 TGL 34992/04 


L3 


Stabkerndrossel 


1/2X0, 25/1,6 TGL 200-8402 


R1 


Widerstand 


4121.104-02045(5) 


R2 


SWF 


220 k- 10 -25.617.1 TGL 8728g 


R3 


SWF 


8,2-10-25.412.1 TGL87228g 


R6 


DWF 


0,47 Ohm 10% 22.616 TGL 200-8041 


R7 


DWF 


220 Ohm 10% 22.1032 TGL 200-8041 


R8 


DWF 


0,47 Ohm 10% 22.616 TGL 200-8041 


R9 


DWF 


47 Ohm 10% 22.1252 TGL 200-8041 


R 10 


DWF 


150 Ohm 5% 22.1032 TGL 200-8041 


R 11 


DWF 


1,5 kOhm 5% 22.1252 TGL 200-8041 


R 13 


SWF 


51 k - 5 - 25.617.1 TGL 8728g 


R14 


Einstellregler ' . . 


10 i2Z1 TGL 200-8076 


SI 


StdBeltaster 


bestehtaus: ^ 


Sla 


StdBeltaster 


A 31 TGL 33573 


Sib 


StdBeltaster ........ 


A 31 TGL 33573 


S2 


StdBeltaster 


besteht aus: 


S2a 


StdBeltaster ........ 


A 31 TGL 33573 


S2b 


StdBeltaster 


A 31 TGL 33573 


S3 


Tastenschalter 


21 050.01 1 -0500 TGL 3471 6 


S4 


Tastenschalter 


21 050.021 -0500 TG L 3471 6 


S8 


Priifspitze 


4121.103-01200 (2) 
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Abb. 10 Impulsmessung 4121.104-01500 
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Eine Unterbrechung der Impuisfolge erfoigt erst nach Loslassen des Griffstuckes 
der Masseprufspitze. 

Eine eingestellte Blitzspannung kann urn + 1 LED schwanken. Auch eine korro- 
dierte Funkenstrecke kann die Ursache fiir groBere Spannungsspriinge sein. 

Wird die Priifung vom Prtifling nicht bestanden, dann leuchtet die Durchschlag- 
anzeige als Dauer- oder Impulslicht auf, je nachdem, ob der Schalter S 4 betd- 
tigt Oder nicht betdtigt wird, und das Leuchtband verlischt teilweise von rechts 
nach links. Bei einem Priifling, der nicht mit einer Eigenkapazitat behaftet ist, 
entspricht die Prufspannung der Leerlaufspannung. Bei einem Prufling mit einer 
Eigenkapazitat > 2000 pF kann es zu einer Durchschlaganzeige kommen, ohne 
daB jedoch ein Durchschlag vorliegt. 

7.1. Einstellung der Empfindlichkeit der Durchschlaganzeige 

Mit dem Einstellregler R 14 an der Riickseite des Gerdtes kann vom Anwender die 
Empfindlichkeit der Durchschlaganzeige variiert werden. Dieses ist in Ausnahme- 
fdllen erforderlich. wenn die Eigenkapazitdt des Pruflings weit uber der in den tech- 
nischen Daten angegebenen Eigenkapazitdt des Pruflings von 2 nF liegt. 

Hierzu ist mit einem Schraubendreher der Einstellregler R 14 nach links zu drehen. 
Bei einem intakten Prufling darf die Durchschlaganzeige bei einem ausgeldsten 
Priifimpuls nicht ansprechen. 

Bei der Kontaktierung beider Priifspitzen zur Simulation eines defekten Pruflings 
muB die Durchschlaganzeige jedoch aufleuchten, Fiir allgemeine Priifaufgaben ist 
es zweckmdBig, die vom Hersteller eingestellte Empfindlichkeit zu belassen. Eine 
hohe Eigenkapazitdt des Pruflings hat eine Anderung der Kurvenform des Blitz- 
impulses zur Folge. 

Soli die Empfindlichkeit der Durchschlaganzeige wieder auf normale Priifbedin- 
gungen eingestellt werden, so ist der Einstellregler R 14 soweit nach rechts zu dre- 
hen, daB bei 1 kV Blitzspannungsanzeige und einem KurzschluB uber beide Pruf- 
spitzen die Durchschlaganzeige aufleuchtet. 

Bei 6 kV Blitzspannung und einer Lastkapazitdt von 2 nF darf jedoch kein Durch- 
schlag angezeigt werden. 

7.2. Blitzspannungsprufung mit festem AnschluB des Pruflings 

Erweist sich in speziellen Fdllen die Benutzung der beiden Priifspitzen als unzweck- 
mdBig, so kdnnen diese gegen die beiden mitgelieferten Kabel — Kabel 4212.104- 
01056 (5) und Hochspannungskabel 4121.104-01051 (3) - ausgetauscht werden. 
Damit besteht die Moglichkeit, nach Entfernen der Schutzkappe den Prufling zur 
Blitzspannungsprufung fest anzuschlieBen. 

Das Hochspannungskabel 4121.104-01051 (3) wird in den AnschluB fiir die Hoch- 
spannungspriifspitze X 55 eingefiihrt. 

Das Kabel 4121.104-01056 (5) wird in den AnschluB fur die Massepriifspltze X 88 
eingefiihrt. 

Die beiden freien Enden dieses Kabels werden miteinander verbunden, gemein- 
sam am Priifling befestigt und bilden das Massepotential. 
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Bei Benutzung dieser Kabel werden die Blitzspannungsimpulse durch Betdtigung 
des Schalters S 3 ausgelost. Bleibt der Schalter S 3 betdtigt, erfoigt eine fortwdh- 
rende Auslosung von Blitzspannungsimpulsen durch den internen Taktgeber im 
zeitlichen Abstand von 2,5 Sekunden. 

Bel Benutzung der Prtifspitzen ist der Schalter S 3 aus Griinden der Sicherheit 
jedoch elektrlsch verriegelt und daher nlcht funktionsfdhig. 

Zur Priifung groBerer Aniagen, bei der die Prtifspitzen oder die als Zubehor mit- 
gelieferten Kabel nicht ausreichen, konnen beim Hersteller die im Rahmen der 
Ersatzteilbereitstellung angebotenen Kabel — Hochspannungskabel 4121.104- 
01052 (3) und Kabel 4121.104-01057 (5) — von 5 Meter Ldnge bezogen werden. 
Der AnschluB erfoigt auf die gleiche Weise wie beschrieben. 

Wichtige Merkmale der entsprechenden Prtiftechnologie sowie Erlduterungen zur 
Blitzspannungsprtifmethode sind u. a. zu finden in ZIAS-Richtlinie 1/1/07/84 (Bei- 
trdge ftir die Praxis Heft 5) sowie in der TGL 20445/03. 



8. ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN 

Der Blitzgenerator TIP 006 ist ein Hochspannungsprtifgerdt. Durch die Konstruktion 
des Gerdtes und der Prtifspitzen ist die Unfallgefahr weitgehendst gemindert. Den- 
noch sind alle Prtifarbeiten unter Beachtung groBter Vorsicht durchzuftihren. 

Die Prtifkabel mit den Prtifspitzen sind pfieglich zu behandeln. Es ist darauf zu 
achten, daB die Gehduseschalen der Prtifspitzen und das abgeschirmte Kabel der 
Hochspannungsprtifspitze nicht beschddigt sind und die Abschirmung gut leitend 
mit dem Griffsttick des Spezialsteckers verbunden ist. Schadhafte Prtifspitzen und 
Kabel sind eine Gefahr ftir den Prtifer und miissen sofort zur Reparatur eingesandt 
werden. Die einschidgigen Vorschriften und die Arbeitsschutzbestimmungen soil- 
ten in jedem Fall beachtet werden. 

Vom Hersteller wird als Richtwert ftir die Prtiffrlst des Gerdtes 6 Monate empfoh- 
len. Der Prtifer muB wdhrend seiner Tdtigkeit kontrollierbar sein, d. h. er darf nie 
die Prtifung allein in einem Raum durchftihren. Prtifer und Kontrollperson, die 
In dem gleichen Raum auch eine andere Tdtigkeit ausftihren kann, mtissen tiber 
einzuhaltende ArbeitsschutzmaBnahmen urrd mdgiiche Hilfeleistung aktenkundig 
belehrt worden sein. Das gleichzeitige Arbeiten mit zwei Gerdten an einem Prtif- 
ling ist untersagt. Eine zweite Person darf sich aber in keinem Fall In bertihrbarer 
Ndhe zum Prtifobjekt befinden. 

Aus dem medizinischen Gutachten des Zentralinstituts ftir Arbeitsmedizin geht her- 
vor, daB bei sachgemdBer Bedienung ftir den Anwender keine Gefdhrdung besteht. 
Am AnschluB fur den Impulsoszillograf X 66 liegt eine Impulsspannung von max. 
600 Van. 
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Abb. 9 Stromversorgung 4121.104-01400 



14. LEITERPLATTEN 





Abb. 8 Anzeige 4121.104-01100 



9. ZUBEHOR 





Abb. 4 BatterieanschluBkabel 4121.104-01058 (4) 



Abb. 5 



Hochspannungskabel 4121.104-01052 (3) 
Hochspannungskabel 4121.104-01051 (3) 




Abb. 6 Kabel 4121.104-01057 (5) 
Kabel 4121.104-01056 (5) 



10. REPARATURHINWEISE 

LaBt sich nach Betatigen des Schlusselschalters (S 1) das Gerdt nicht in Betrieb 
nehmen und die Bereitschaftsanzeige (V 129) leuchtet nicht auf, ist zundchst die 
Spannungszufuhrung zum Gerdt zu uberpriifen. Weiterhin besteht die Mdglich- 
keit, daB der Schalter fur die Netz-/Batterieumschaltung (S2) in der falschen 
Stellung steht. Sind beide Bedingungen erfullt, sind die beiden Netzsicherungen 
(F1/F2) zu iiberprufen. Hierzu wird das Gerdt durch Ziehen des Netzsteckers 
vom elektrischen Leitungsnetz getrennt. Nach Ldsen der beiden Schrauben im 
Deckblech lessen sich Seitenwdnde und Deckblech abnehmen und die Netzsiche- 
rungen werden zugdngig. 

LdBt sich das Gerdt bei Batteriebetrieb nicht einschalten, ist die Stromversorgung 
zum Gerdt zu kontrollieren. 

Es ist zu uberpriifen, ob der Schalter S2 in Stellung „Batteriebetrieb" geschal- 
tet ist. 

Weiterhin ist die Sicherung F 3 zu kontrollieren. Hierzu werden die beiden Schrau- 
bep im Bodenblech geldst und dasselbe abgenommen. Mittels Flachzange IdBt 
sich die Sicherung aus ihrer Halterung nehmen. 

Beim Anschrauben des Bodenbleches ist darauf zu achten, daB die beiden Er- 
dungsfedern wieder mit eingelegt werden. 

LdBt sich das Gerdt zwar einschalten, aber kein Impuls liegt am Priifling an, so 
sind die beiden Anschliisse der Priifspitzen auf festen Sitz zu uberpriifen. 

Eine Verunreinigung oder Abbrand der beiden Elektroden der Funkenstrecke Fs 1 
setzt die Zundbereitschaft herab. 

Eingriffe durch den Anwender in die Elektronik des Gerdtes sind nicht ratsam. 
Vielmehr sollten defekte Gerdte, Priifspitzen und Kabel zur Reparatur an den 
Hersteller eingeschickt werden. 
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11. WARTUNG 



Das Gerdt ist wartungsarm. 

Lediglich der Zustand der Funkenstrecke Fs 1 ist nach 25 000 Blitzspannungsimpul- 
sen zu kontrollieren. 

Hierzu wird das Gerdt vom elektrischen Leitungsnetz getrennt und das Deckblech 
und die beiden Seitenbleche werden abgenommen. Nach Ldsen der Klemm- 
schraube M 4 IdBt sich die Wolfram-Lantanelektrode herausnehmen. Beide Elek- 
troden werden nun mit einer Schlichtfeile oder Schmirgelleinewand gesdubert. 

Die Spitze der Wolfram-Lantanelektrode und die Ballung der Wolframelektrode 
miissen zur Erhaltung der Zundfreudigkeit der Funkenstrecke erhalten bleiben. 
Beim Einsetzen der gereinigten Elektrode ist die Funkenstrecke Fs 1 so zu justie- 
ren, daB bei Linksanschlag des Stellknopfes R 1 der Abstand der beiden Elektro- 
den 0 mm betrdgt. 

Die Klemmschraube M 4 ist wieder fest anzuziehen. 

12. LAGERBEDINGUNGEN 

Fur die Lagerung von verpackten und unverpackten Gerdten gilt: Lagerung nur 
in geschlossenen Rdumen unter Einsatzkiima. 

Die Lagerrdume mussen staubarm und frei von Sdure- und Laugenddmpfen so- 
wie Gasen, die eine Korrosion hervorrufen, sein. 

1 3. TRANSPORTBEDINGUNGEN 

Der Transport des Gerdtes darf nur im verpackten Zustand erfolgen. Dabei ist die 
Original- oder eine dhnliche Verpackung zu verwenden, die mindestens den 
Bedingungen der Verpackungsart VA 3 nach TGL 200-0859/01 genugt. 

Beim Empfdnger ist das Gerdt sofort in Rdume mit Innenklima einzulagern. Bei 
Export sind je nach Transportweg und -art die Verpackungsarten VA4 ... VA7 ent- 
sprechend TGL 200-0859/01 zu wdhien. 

Soil das Gerdt nach Lager- und Transportbedingungen bei Minusgraden wieder 
unter Einsatzbedingungen in Betrieb genommen werden, so muB bis zur Aufidsung 
der Betauung im Inneren des Gerdtes gewartet werden. Dabei muB im Extrem- 
fall mit 4 Stunden gerechnet werden. 
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